
● Цифровой дисплей относительной 

● Со светозащитном капюшоном, обеспечить 

● Модулированные на частотах 270Hz, 
● Тест онлайн без перерыва.

1KHz, 2KHz.

более точные результаты на открытом 
воздухе. 

оптической мощности.
● Индикация направления передачи 

● Точность измерения -40 dBm до 10 dBm.

● Индикация 4 сменных адаптера для 
сигнала со звуком.

различных диаметров оболочки 
волокна Φ0,25、Φ0.9，Φ2.0, Φ3.0.

● Напоминание о низком заряде.

Основные характеристики

4 сменных адаптера для различных диаметров оболочки волокна 

Inspiring tomorrow.
Enabling today.

Идентификатор активных волоконKFI-35



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Голый волокон

Проволока с обмоткой

0.9mm пигтейл

3.0mm патчкорд

3
MM

250
μm

2
MM

900
μm

Артикул 

Длины волн

Режим излучения

Тип детектора

Диаметров волокна 

Направление сигнала

Диапазон оптической мощности

Немодулированный сигнал

Батарея 

Рабочая температура

Температура хранения

Размеры 

Вес

KFI-35

800nm to 1700nm

CW,270 Hz ± 5%,1 kHz ± 5%,2 kHz ± 5%

φ1mm InGaAs 2 pcs

φ0.25, φ0.9, φ2.0, φ3.0 проволока с обмоткой

Светодиодный индикатор направления

-40 dBm to 10 dBm

270Hz,1kHz,2kHz

AA*2

-10℃ to 60℃

-25℃ to 70℃

195mm*10mm*8mm

235g
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